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Pompes à vide & Systemes à anneau liquide & à palette
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SYSTEMES SPECIAUX

Systèmes personnalisés conçus pour un fonctionnement à l'eau et à l'huile, 
pour répondre à vos besoins d'application, pour tous types d’industries: y 
compris chimie, environnement, médical, alimentation et boissons.
Consulter Premier Fluid Systems Engineering.

TRM
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées monoblocs.
Débit jusqu’à 150 ACFM, vide maxi de 28.95 “HgV (25Torr).

SYSTEMES DE COMPRESSEUR

Systèmes de compresseur standard fonctionnant à l'eau et à l'huile.
Débit maximum 700 CFM, pression de refoulement maximum 30 PSIG (2.1 barg).

TRV
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées.
Débit jusqu’à 305 ACFM, vide maxi de 28.95 “HgV (25 Torr).

TRVX
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées de nouvelle conception.
Débit jusqu’à 600 ACFM, vide maxi de 28.95 “HgV (25 Torr).

TRH - TRS

Pompes à vide à anneau liquide bi-étagées ou mono-étagées.
Débit jusqu’à 2150 ACFM, vide maxi de 28.95/24“HgV (25/150 Torr).

TCH & MCU-CH - TCK

Pompes centrifuges mono-étagées avec roue fermée 
selon ISO 2858 et 5199 (série TCH).
Débit jusqu’à 6000 GPM, pression maxi jusqu’à 475 feet.
Disponible aussi avec entraînement magnétique.

TCD

Pompes centrifuges mono-étagées avec rouefermée pour huile thermique jusqu’à 320°C. 
Débit jusqu’à 1550 GPM, pression maxi jusqu’à 475 feet.

TMA

Pompes centrifuges multi-étagées.
Débit jusqu’à 240 GPM, pression maxi 
jusqu’à 1300 feet.

TBA - TBAK

Pompes centrifuges auto-amorçantes avec NPSH bas.
Débit jusqu’à 190 GPM, pression maxi jusqu’à 1000 feet.

Disponible aussi avec entraînement magnétique.

TBH - TBK

Pompes centrifuges auto-amorçantes.
Débit jusqu’à 350 GPM, pression maxi jusqu’à 440 feet.
Disponible aussi avec entraînement magnétique.

HYDROTWIN / OILTWIN
Ensemble dépresseur à lobes et pompe à vide à anneau liquide avec 
système de contrôle commande pour les besoins de vide poussé, avec 
de l'eau ou de l’huile en recirculation totale.
Débit maximum 2100 ACFM, vide maximum 29.86 “HgV (1.5 Torr).

POMPES A VIDE A PALETTE PVL

Simple étage, pompes à vide à palettes lubrifiées à l'huile, refroidissement 
par air, avec recirculation automatique d'huile par pression différentielle.

Débit maximum 700 ACFM, vide maximum 29,9” HgV (0,5 Torr).

SYSTEMES DE VIDE A PALETTE PVL

Systèmes de vide standard conçu en usine, soit assemblé sur réservoir, soit assemblé 
verticalement ou bien monté sur plaque de base en de multiples configurations de pompes, 
pour le vide médical et pour l'utilisation dans les laboratoires et les hôpitaux.
Consulter Premier Ingénierie Fluid Systems pour les performances.

FONCTIONNEMENT A L'EAU

Systèmes de vide fonctionnant à l'eau et refroidie à l'eau, en eau perdue, 
recirculation partielle et totale.

Débit maximum : 2150 ACFM, vide maximum 28.95/24“HgV (25/150 Torr).

                                                                         DYNASEAL

Systèmes de vide standard avec de l'huile et refroidissement par air en circuit fermé.
Débit maximum 1050 ACFM, vide maximum 29.3 “HgV (15 Torr).

®

SA0

Compresseur à anneau liquide à double action.
Débit jusqu’à 110 CFM, pression maxi jusqu’à 150 PSIG.

TRVK - TRSK
Pompes à vide à anneau liquide mono-étagées. 

Débit jusqu’à 17,000 ACFM, vide maxi de 28.74/24“HgV (30/150 Torr).

POMPES
A VIDE

POMPES
CENTRIFUGES


