


gruppi autonomi per vuoto ad anello di liquido serie nformazion tecniche e caratternstiche costrutive

P ——" EYDROTWIN |

Gli Hydrotwin sono una nuova serie di gruppi per alto vuoto di dimensioni compatte. Garantiscono il vuoto no a 5 bar assoliite portate no a 250@imtwin is the new series of compact high vacuum packages that guarantee a working vacuum level up to 5 mbar (absolute) and caj
Il progetto e nato in stretta collaborazione con BORA Blowe pecializzata nella produzione di Booster per pressione e vuoto. BORA ha 8¥lifppato. irwckage has been developed in close co-operation with Bora Blowers who specialises in manufacturing pressure and vacuun
so sticata elettronica di controllo di funzionamento del booster che evita il rischio grippaggio quatora-le condizioni di lavoro escano dai parametddiphiteticated electronic control for booster operations has been developed to prevent risks of booster seizure in the event that operating con

Pompetravaini, insieme a Bora Blowers, ha personalizzato I'elettroni - iamento della pompa ad anello di liquido e del Booster per gagéintirebieassirkig parameters.

prestazioni in assoluta sicurezza.

MINORE POTENZA IN LATA E
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Liquidi di egercizio differenti
Varius seqvice liquids

Installazione di accessori

Installation of varius optiorals

Esecuzione personalizzahile
Custom adaptation
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Il controllo della temperatura avviene tramite i mpressione. || DVD2 lavora sulla causa e non sull'effetto. | costi di
manutenzione straordinaria sono notevolmente-ridotti inazione di questo grande elemento di rischio. _—
OVERHEATING PROTECTION. Have totakprotection against boester seizure that can be caused by overheating that can be caused whan ite DENOINZIOIE =

; ; i i B Trasduttore di pressione in
e Roots discharge casing area cannot show, in real time, pos: Jlisgd p Inlet pressure transducer

geparator tank level indicator

—

GRADO DI VUOTO IMPOSTABILE. Impostare e mantenere il grado di vuoto desiderato. Questo ottimizza la qualita e riduce gli scarti i nel serbatoio

dove il mantenimento del grado di vuoto & importante per il risultato nale.
PRECISE VACUUM LEVEL SETTABLE. Set and maintain the desired vacuum level, optimizing the quality and minimizing waste in thos
maintaining the vacuum level stability is very important to get the nal product.

Indicatore di temperatura deTemperature gauge for servi

liquido nel serbatoio liquid DENOMINAZIONE DESIGNATION

CfmEss el (lemplmentoSeparator tank draining/ Inverter di comando del motBrequency converter to control
e svuotamento liquido sul R

serbatoio

PLUG AND PLAY. Hydrotwin viene spedito con tutti i settaggi inseriti. Eventuali aggiustamenti non richiedono personale specializzato, bi re lling connections elettrico del Roots the Roots e-motor

per cambiare i pochi parametri fondamentali. Vengono cancellati completamente i costi di gestione dell’elettronica. L?%ic unit PLC acquiring the
10

temperature of the lobes, these are normally the. rst components subject-ta_thermal expansion. With the Hydrotwin temperature ingresso
performed by monitoring the compression ratios. Elestronic tantrol DVD2 works on-the Roots of the problem and not on the conseque\m Roots BORA BORA Roots
VELOCITA REGOLABILE. La velocita di rotazione del Roo lata dall’'unita di controllo tramite un inverter per ottimizzare le p I;i?tc;uttore di pressione in Outlet pressure transducer
gruppo in funzione delle richieste di impianto migliorando il rendimento complessivo e abbassando i costi di produzione. i RF ﬁ
ROOTS ROTATION FULLY ADJUSTABLE. The Roots RPM are contrglled by-means of an inverter that receives the signals from a PLC. - g:“?to_compensatore Expansion joint T
plant optimization with best possible ef ciency. g fatazioni
. . . . . . . . . . - Valvola di ritegno Non-return valve
COMPATTO. La costruzione in un unico assieme, ottenuta tramite un corretto studio dell’'abbinamento dei suoi componenti permette un :
. L . , . P <, Pompa per vuoto ad anello (ﬂ
compatta e di rapida installazione aumentando I'economia dell'impianto. - VP ligquido POMPETRAVAINI OMPETRAVAINI LRVP
COMPACT DESIGN. The package design has been done studying each component withthe targetto enable maximum ef ciency in the ; ;
space. The overall hydrotwin dimensions give ample installation possibilities. - iséﬁztg':n’s:g’aarﬁ;o; :‘221) . Gas/water separator tank
AL_JT_ONOM_O. La_ presenza a _bordo del gruppo d_egl_i s_tr_umenti e dei componenti di controllo lo rendono autonomo nell'integrazione in im Scambiatore di calore liquido/
eliminando i costi di realizzazione delle connessioni di interfaccia. liquido allinterno del serbatditguid/liquid heat exchanger g
EASY PLC ADJUSTMENT. In case of “on the y” adjustments the PLC (DVDZ2) installed is user friendly. It takes few seconds to recall a separatore i3 L e 3
most important parameters. This is ensuring the possibility to run the production always at best ef ciency. Indicatore di livello del liquid
PLUG AND PLAY product. It is ready-to-use. All necessary settings have already been made at our factory. Possible adjustments, if n Motore f'ettfico della pompg oy /b o motor VD2 ggt'itz;??ﬁgzdihgr?éﬁgﬁéjsiﬁ%ess“re transducers data and
. . - ) . . ) . . per vuoto .
require quali ed technicians. It takes a minute to change the few main parameters. The operating costs for electronic technicians ar = e comando inverter Roots controlling the Roots frequency

Motore elettrico del Roots Roots e-motor converter

<

eliminated. Do not need to be interfaced to other machines.




dimensioni d’ingombro serie

overall dimensions
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Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995. Schematic drawing. Dimensions in mm with folerances to EN 735-1995 standards.

POTENZA INSTALLATA DIMENSIONI D’INGOMBRO
PORTATA NOMINALE lnstalled Power Overall Dlmens:ons
Nominal capacity
(A B mmnmn

1 TRMB 40-110 350 3 1580
2 163 TRMB 40-150 420 3 4 910 940 1580
3 233 TRMB 40-200 680 4 5,5 910 1030 1580
4 293 TRMB 50-300 880 4 7,5 1050 1110 1680
5 353 TRVA 65-300 1000 5,5 7,5 1050 1340 1680
6 463 TRVA 65-450 1400 7,5 11 1050 1500 1680
7 673 TRVX 1003 1700 11 15 1200 1530 2060
8 883 TRVX 1007 2600 11 22 1200 1630 2060

La gamma Hydrotwin permette la combinazione dei Roots con qualsiasi pompa ad anello di liquido della gamma Pompetravaini della serie TRV, TRM e
TRH in funzione delle condizioni di lavoro richieste.

Utilizzando I’ olio come anello di liquido & possibile raggiungere vuoti assoluti inferiori ai 2 mbar.

The Hydrotwin range combines Roots blowers with any liquid ring vacoum pump of Pompetravaini range, specifically the TRV, TRM and TRH series in
consideration of working parameters requested.

Using oil as sealing flvid, it is possible to pull vacuum beyond 2 mbar (absolute).

La continua ricerca della POMPETRAVAINI ha come obiettivo il miglioramento del prodotto: per questo si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza alcun preavviso.
Continving research of POMPETRAVAINI results in product improvements: therefore any specifications may be subject to change without notice.
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