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CODICE IDENTIFICAZIONE POMPE 

Serie    TBH e TBA  

 
 
 

TBH  40 3  A / 1 - C / A3 - M / T - V - Z … 
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Tipo di tenuta sull’albero 
C  = N° 2 tenute meccaniche semplici bilaterali 
CC = N° 2 tenute meccaniche doppie contrapposte bilaterali 
C2 = N° 2 tenute meccaniche doppie in serie bilaterali 
CK = N° 2 tenute mecc. semplici bilaterali a cartuccia 
CD = N° 2 tenute mecc. doppie contrapposte bilaterali a cartuccia 
CS = N° 2 tenute mecc. doppie in serie bilaterali a cartuccia 
R  = N° 1 tenuta meccanica semplice + bronzina 
RR = N° 2 tenute meccaniche doppie contrapposte + bronzina 
R2 = N° 2 tenute meccaniche doppie in serie + bronzina 
RK = N° 1 tenuta mecc. semplice a cartuccia + bronzina 
RD = N° 1 tenuta mecc. doppia contrapposta a cartuccia + bronzina 
RS = N° 1 tenuta mecc. doppia in serie a cartuccia + bronzina 

Costruzione Pompetravaini 

Pompe autoadescanti centrifughe 
multistadio 

Tipo di costruzione 
H = costruzione con bocche verticali 
   PN40 
A = costruzione con bocca aspirante 
 orizzontale e bocca premente 

verticale PN40 per bassissimi 
valori di NPSH 

Grandezza nominale della pompa 

Numero di stadi 

Numero del progetto idraulico 
A = sottintesa, le lettere delle varianti saranno 
   comprese nella codificazione 

Numero del progetto costruttivo 

Materiale di costruzione 
GH = costruzione con corpi in ghisa sferoidale, elementi e diffusore in ghisa, 
  albero in acciaio inox AISI 420 e giranti in ottone 
RA = costruzione GH con albero e giranti in acciaio inox AISI 316 
A3 = costruzione in acciaio inox AISI 316 
B2 = costruzione in bronzo con albero in acciaio inox AISI 316 
GP = costruzione GH con elementi con boccole di tenuta 

Costruzione 
monoblocco 
con lanterna 
per motore con 
forma B5 
(su richiesta) 

Esecuzioni speciali 
F  = flussaggio diffusore dalla mandata 
Q  = quench 
T  = raffreddamento camera tenuta 
TZ = raffreddamento camera tenuta e quench 
V  = verticale 
Z  = varianti speciali su richiesta 


