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CODICE IDENTIFICAZIONE POMPE 

Serie   TRH - TRS  

 
 

TRHC  80-750 / 1 - C / A3 - M / Z /HSF 
 

 RIF. - Ref.:   E.C./C.T.  SOSTITUISCE - Replaces :  9000.876.01.01 
 DATA - Date:  10/2025  N°.:  9000.876.02.01 

 

Costruzione Pompetravaini 

Pompe ad anello di liquido 

Tipo di costruzione 
H = Pompa a due stadi per Alto Vuoto 
S = Pompa a uno stadio per Medio Vuoto 

Indice del progetto idraulico:  A – B – C – E 

DN Bocca Aspirante e Premente (mm) 

Portata nominale m3/h 

Numero del progetto costruttivo 

Tipo di Tenuta sull’albero con Montaggio Bilaterale 
C = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Singole 
C2 = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Doppie Contrapposte 
CS = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Doppie in Serie 
CK = N° 2 Tenute Meccaniche a cartuccia  - Singole 
B = Tenuta a Baderna 
 
Tipo di Tenuta sull’albero RINFORZATO con Montaggio Bilaterale 
X-C = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Singole 
X-C2 = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Doppie Contrapposte 
X-CS = N° 2 Tenute Meccaniche a componenti - Doppie in Serie 
X-CK = N° 2 Tenute Meccaniche a cartuccia - Singole 
X-B = Tenuta a Baderna 

Costruzione monoblocco con Lanterna Motore (su richiesta) 

Materiale di costruzione 
GH = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 420  - Girante in Bronzo 
F = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 420  - Girante in Ghisa Sferoidale 
RA = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 316  - Girante in AISI 316 
RX = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 420  - Girante in AISI 304 
RZ = Costruzione in ghisa - Albero in AISI 420  - Girante in AISI 316 
A3 = Costruzione in acciaio inox AISI 316 

Esecuzioni speciali 
Z = Variante speciale su richiesta 

ACCESSORI speciali 
BR  = Barilotto di flussaggio Tenute Meccaniche 
HSF = Serbatoio separatore 


