
POMPY PRÓŻNIOWE - ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ
 DMUCHAWY – POMPY PRÓŻNIOWE ROOTSA – DVD2 

WYKONANIE SPECJALNE
ВОЗДУХОДУВКИ РУТСА - DVD2 – СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

PRODUKTY BORA - ПРОДУКТЫ БОРАPRODUKTY SPECJALNE 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

POMPY PRÓŻNIOWE Z PIERŚCIENIEM CIECZOWYM I SYSTEMY 
ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И СИСТЕМЫ

TRVK - TRSK
Jednostopniowe pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym typu King 

Size. Wydajność do 30000 m³/h (17650 ACFM), maksymalna próżnia 40 mbar 
(28.74 "HgV / 30 Torr) przy 50 Hz. Wydajność do 36000 m³/h (21200 ACFM), 

maksymalna próżnia 40 mbar (28.74 "HgV / 30 Torr) przy 60 Hz.
 

Одноступенчатые водокольцевые вакуумные насосы типа King Size.
Производительность до 30 000 м³/ч (17650 ACFM), максимальный вакуум 40 

мбар (28,74 "HgV / 30 Торр) при 50 Гц. Производительность до 36 000 м³/ч (21200 
ACFM), максимальный вакуум 40 мбар (28,74 "HgV / 30 Торр) при 60 Гц.

TRH - TRS
Dwu oraz jednostopniowe pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym. Wydajność 
do 3200 m³/h (1885 ACFM), maksymalna próżnia 33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) przy 
50 Hz. Wydajność do 3700 m³/h (2180 ACFM), maksymalna próżnia 33 mbar (28.95 
"HgV / 25 Torr) przy 60 Hz.
 
Двух и одноступенчатые водокольцевые вакуумные насосы. Производительность 
до 3200 м³/ч (1885 ACFM), 
максимальный вакуум 33 
мбар (28,95 "HgV / 25 
Торр) при 50 Гц.  
Производительность 
до  3700 м³/ч 
(2180 ACFM), 
максимальный вакуум 
33  мбар (28,95 "HgV / 
25 Торр) при 60 Гц.

OILSYS
System próżniowy z zamkniętym obiegiem oleju jako cieczy serwisowej. Wydajność do 1500 m³/h 
(885 ACFM), maksymalna próżnia 20 mbar (29.3 "HgV / 15 Torr) przy 50 Hz. Wydajność do 1600 
m³/h (945 ACFM), maksymalna próżnia 20 mbar (29.3 "HgV / 15 Torr) przy 60 Hz.
 
Вакуумная система с замкнутой циркуляцией масла в качестве рабочей жидкости.
Производительность до 1500 м³/ч (885 ACFM), максимальный вакуум 20 мбар 
(29,3 "HgV / 15 Торр) при 50 Гц. Производительность до 1600 м³/ч (945 ACFM), 
максимальный вакуум 20 мбар (29,3 "HgV / 15 Торр) при 60 Гц.

TRMN 
 TRVN

Jednostopniowe pompy próżniowe z 
pierścieniem cieczowym.Wydajność do 650 m³/h (385 ACFM) przy 50 Hz. 
Wydajność do 750 m³/h (440 ACFM) przy 60 Hz. Maksymalna próżnia 40 

mbar (28.73 "HgV / 30 Torr) przy 50/60 Hz, ùprzy 50/60 Hz, 
8 mbar (29.68 "HgV / 6Torr) z ejektorem.

Одноступенчатые водокольцевые вакуумные насосы.
Производительность до 650 м³/час (385 ACFM) при 50 Гц.

Производительность до 750 м³/ч (440 ACFM) при 60 Гц.
Максимальный вакуум 40 мбар (28,73 "HgV / 30 Торр) при 50/60 Гц, 

при 50/60 Гц, 8 мбар (29,68" HgV / 6 Торр) с эжектором.

EXHAUSTERS 
Dmuchawa Rootsa pracująca 
również w próżni. 
Wydajność do 2600 m³/h 
(1535 ACFM), maksymalna 
próżnia 500 mbar 
(14.7"HgV/375 Torr) przy 50/60 Hz.
 
Воздуходувки Рутса (Roots), 
работающие также в вакууме. 
Производительность до 2600 м3/ч 
(1535 ACFM), макс. вакуум 500 
мбар (14.7"HgV/375 Torr) 
при 50/60 Гц.

BLOWERS  
Dmuchawa typu Rootsa.
Wydajność do 2600 m³/h (1535 ACFM), maksymalne ciśnienie 1800 
mbar (23.6"Hg/11.6 PSIG) przy 50/60 Hz.

Воздуходувки Рутса (Roots)
Производительность до 2600 м3/ч (1535 ACFM); макс. давление 
1800 мбар (23.6"Hg/11.6 PSIG) при 50/60 Гц.

WYKONANIE SPECJALNE
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Wykonanie zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. 

Исполнение согласно индивидуальному спросу.

BOOSTER HV
Wzmacniacz próżni Rootsa. 
Wydajność do 3250 m³/h (1910 ACFM), maksymalna próżnia 0.01 mbar 
(29.91"HgV/0.0075 Torr) przy 50 Hz.
Wydajność do 3900 m³/h (2300 ACFM), maksymalna próżnia 0.01 mbar 
(29.91"HgV/0.0075 Torr) przy 60 Hz.
   
Вакуумный усилитель Рутса (бустер).
Производительность до 3250 м³ / ч (1910 ACFM), максимальный 
вакуум 0,01 мбар (29,91 "HgV / 0,0075 Торр) при 50 Гц.
Производительность до 3900 м³ / ч (2300 ACFM), максимальный 
вакуум 0,01 мбар (29,91 "HgV / 0,0075 Торр) при 60 Гц.

DVD2
Sterowniki procesu wytwarzania 

i kontroli poziomu próżni.
 

Активные и динамичные контроллеры 
процесса создания вакуума. 

HYDROTWIN - OILTWIN
Zintegrowany z dmuchawą Rootsa, programowalny (PLC) system próżniowy do wysokich próżni z 

zamkniętym obiegiem wody lub oleju. Wydajność do 3500 m³/h (2060 ACFM), maksymalna 
próżnia 2 mbar (29.86 "HgV / 1.5 Torr) przy 50 Hz. Wydajność do 3900 m³/h (2300 ACFM), 

maksymalna próżnia 2 mbar (29.86 "HgV / 1.5 Torr) przy 60 Hz.
 

Вакуумная система интегрированная с программированной (PLC) воздуходувкой Рутса, для 
высокого вакуума с замкнутой циркуляцией воды или масла. Производительность до 3500 

м³/ч (2060 ACFM), максимальный вакуум 2 мбар (29,86 "HgV / 1,5 торр) при 50 Гц. 
Производительность до 3900 м³/ч (2300 ACFM), максимальный вакуум 2 мбар 

(29,86 "HgV / 1,5 торр) при 60 Гц.

HYDROCOMBI
Systemy próżniowe do pełnego odzyskiwania 

oparów i gazów w warunkach wysokiej próżni.
Wydajność do 4000 m³/h (2355 ACFM), maksymalna 
próżnia 1 mbar (29.88 "HgV / 0.75 Torr) przy 50 Hz.

Вакуумные системы для 
полной рекуперации паров 
и газов в высоком вакууме.

Производительность до 4000 м3/ч 
(2355 ACFM), макс. вакуум 1 мбар 
(29.88 "HgV / 0.75 Toрр) при 50 Гц.

HYDROREC
Systemy próżniowe do pełnego odzyskiwania oparów i gazów.
Wydajność do 650 m³/h (385 ACFM), przy 50 Hz.
Wydajność do 750 m³/h (440 ACFM), przy 60 Hz.
Maksymalna próżnia 8 mbar (29.68 "HgV / 6 Torr) przy 50/60 Hz.

Вакуумные системы для полной рекуперации паров и газов.
Производительность до 650 м3/ч (385 ACFM),  при 50 Гц.
Производительность до 750 м3/ч (440 ACFM), при 60 Гц. 
Макс. вакуум 8 мбар (29.68 "HgV / 6 Toрр) при 50/60 Гц.

HYDROPACK
Kompaktowy system próżniowy z 
całkowitą lub częściową recyrkulacją wody.
Wydajność do 850 m³/h (500 ACFM), 
maksymalna próżnia 33 mbar 
(28.95 "HgV / 25 Torr) przy 50 Hz. 
Wydajność do 1000 m3/h (600 ACFM), 
maksymalna próżnia 33 mbar 
(28.95 "HgV / 25 Torr) przy 60 Hz.
 
Компактная вакуумная система с 
полной или частичной рециркуляцией 
воды. Производительность до 850 м³/ч 
(500 ACFM), максимальный вакуум 33 мбар 
(28,95 "HgV / 25 Торр) при 50 Гц. Производительность 
до 1000 м³/ч (600 ACFM), максимальный вакуум 33 мбар 
(28,95 "HgV / 25 Торр) при 60 Гц.

TRM
Monoblokowe jednostopniowe pompy próżniowe 

z pierścieniem cieczowym. Wydajność do 300 m³/h
(180 ACFM), maksymalna próżnia 33 mbar 

(28.95 "HgV / 25 Torr) przy 50 Hz. 
Wydajność do 250 m³/h (150 ACFM), 

maksymalna próżnia 33 mbar 
(28.95 "HgV / 25 Torr) przy 60 Hz.

 
Моноблочные одноступенчатые 

водокольцевые вакуумные насосы. 
Производительность до 300 м³/час (180 ACFM), 

максимальный вакуум 33 мбар (28,95 "HgV / 25 Торр) 
при 50 Гц. Производительность до 

250 м³/ч (150 ACFM), максимальный вакуум 
33 мбар (28,95" HgV / 25 Торр) при 60 Гц.

HYDROSYS
Zintegrowany system próżniowy z całkowitą lub 
częściową recyrkulacją wody. Wydajność do 3500 
m³/h (2060 ACFM), maksymalna próżnia 33 mbar 
(28.95 "HgV / 25 Torr) przy 50 Hz. Wydajność 

do 3700 m³/h (2150 ACFM), 
maksymalna próżnia 33 mbar 
(28.95 "HgV / 25 Torr) 
przy 60 Hz.

Интегрированная вакуумная система 
с полной или частичной рециркуляцией воды. 
Производительность до 3500 м³/ч (2060 ACFM), 
максимальный вакуум 33 мбар 
(28,95 "HgV / 25 Торр) при 50 Гц. 
Производительность до 3700 м³/ч 
(2150 ACFM), максимальный 
вакуум 33 мбар (28,95 
"HgV / 25 Торр) при 60 Гц. 

TRV
Jednostopniowe pompy próżniowe z 

pierścieniem cieczowym. 
Wydajność do 425 m³/h (250 ACFM), 

maksymalna próżnia 33 mbar 
(28.95 "HgV / 25 Torr)przy 50 Hz. Wydajność do 500 m³/h (295 ACFM), 

maksymalna próżnia 33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) przy 60 Hz.
 

Одноступенчатые водокольцевые вакуумные насосы.
Производительность до 425 м³/ч (250 ACFM), максимальный вакуум 33 мбар 

(28,95 "HgV / 25 Торр) при 50 Гц. Производительность до 500 м³/ч (295 
ACFM), максимальный вакуум 33 мбар (28,95 "HgV / 25 Торр) при 60 Гц.

TRVX
Jednostopniowe pompy próżniowe o nowej konstrukcji. 

Wydajność do 1650 m³/h (970 ACFM), maksymalna próżnia 33 mbar (28.95 "HgV / 
25 Torr) przy 50 Hz. Wydajność do 2000 m³/h (1150 ACFM), maksymalna próżnia 

33 mbar (28.95 "HgV / 25 Torr) przy 60 Hz.
 

Одноступенчатые вакуумные насосы с новым дизайном.
Производительность до 1650 м³/ч (970 ACFM), максимальный вакуум 33 мбар 

(28,95 "HgV / 25 Торр) при 50 Гц. Производительность до 2000 м³/ч (1150 ACFM), 
максимальный вакуум 33 мбар (28,95 "HgV / 25 Торр) при 60 Гц.
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Design
ДИЗАЙН

BADANIA I ROZWÓJ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

AUTOMATYZACJA
АВТОМАТИЗАЦИЯ

TECHNOLOGIA PRODUKCJI
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

JAKOŚĆ
КАЧЕСТВО

OBSŁUGA KLIENTA
ПОДДЕРЖКА ЗАКАЗЧИКОВ

POMPY ODŚRODKOWE   
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

TCHM 
TCTM
Monoblokowe jednostopniowe pompy 
odśrodkowe z wirnikiem zamkniętym lub 
półotwartym typu vortex. Wydajność do 
220 m³/h (970 GPM), maksymalne ciśnienie 
10 bar (335 ft) przy 50 Hz. Wydajność do 
270 m³/h (1190 GPM), maksymalne ciśnienie 
15 bar (500 ft) przy 60 Hz.
 
Моноблочные одноступенчатые центробежные 
насосы с закрытым или открытым вихревым 
рабочим колесом. Производительность до 220 
м³/ч (970 гал/мин), максимальное давление 10 бар 
(335 футов) при 50 Гц. Производительность до 
270 м³/ч (1190 гал/мин), максимальное давление 
15 бар (500 футов) при 60 Гц.

TCH - MCU-CH
Jednostopniowe pompy odśrodkowe z wirnikiem  

zamkniętym, zgodne z ISO 2858 i 5199 (typoszereg TCH).
Wydajność do 2200 m³/h (9690 GPM), maksymalne ciśnienie  

15 bar (500 ft) przy 50 Hz. Wydajność do 2000 m³/h (8810  
GPM), maksymalne ciśnienie 15 bar (500 ft) przy 60 Hz.

 
Одноступенчатые центробежные насосы с закрытым рабочим 

колесом, в соответствии с ISO 2858 и 5199 (серия TCH).
Производительность до 2200 м³/ч (9690 гал/мин), максимальное 
давление 15 бар (500 футов) при 50 Гц. Производительность до 

2000 м³/ч (8810 гал/мин), максимальное давление 15 бар (500 
футов) при 60 Гц.

TCT
Jednostopniowe pompy odśrodkowe z półotwartym 
wirnikiem typu vortex. Wydajność do 220 m³/h (970 
GPM), maksymalne ciśnienie 7 bar (235 ft) przy 50 
Hz. Wydajność do 270 m³/h (1190 GPM), 
maksymalne ciśnienie 10 bar (335 ft) przy 60 Hz.

 
Одноступенчатые центробежные насосы с открытым вихревым 
рабочим колесом. Производительность до 220 м³/ч (970 гал/мин), 
максимальное давление 7 бар (235 футов) при 50 Гц. 
Производительность до 270 м³/ч (1190 гал/мин), максимальное 
давление 10 бар (335 футов) при 60 Гц.

TCA
Jednostopniowe pompy odśrodkowe z wirnikiem 
otwartym. Wydajność do 100 m³/h (440 GPM),
maksymalne ciśnienie 10 bar (335 ft) przy 50 Hz.
Wydajność do 120 m³/h (530 GPM),
maksymalne ciśnienie 14 bar (470 ft) przy 60 Hz.
 
Одноступенчатые центробежные насосы с 
открытым рабочим колесом.
Производительность до 100 м³/час 
(440 гал/мин), максимальное давление 
10 бар (335 футов) при 50 Гц. 
Производительность до 120 м³/час 
(530 гал/мин), максимальное давление 
14 бар (470 футов) при 60 Гц.

TCD
Jednostopniowe pompy odśrodkowe z wirnikiem 
zamkniętym do oleju termalnego.
Wydajność do 300 m³/h (1320 GPM),
maksymalne ciśnienie 10 bar (335 ft) przy 50 Hz.
Wydajność do 350 m³/h (1540 GPM),
maksymalne ciśnienie 14 bar (470 ft) przy 60 Hz.
 
Одноступенчатые центробежные насосы с 
закрытым рабочим колесом для термального 
масла. Производительность до 300 м³/час 
(1320 гал/мин), максимальное давление 10 
бар (335 футов) при 50 Гц. 
Производительность до 350 м³/час 
(1540 гал/мин), максимальное давление 
14 бар (470 футов) при 60 Гц.

TCK
Jednostopniowe 

pompy odśrodkowe z 
napędem magnetycznym i 

wirnikiem zamkniętym, zgodne z ISO 2858. 
Wydajność do 300 m³/h (1320 GPM),

maksymalne ciśnienie 15 bar (500 ft) przy 50 Hz.
Wydajność do 350 m³/h (1540 GPM),

maksymalne ciśnienie 14 bar (470 ft) przy 60 Hz. 

Одноступенчатые центробежные насосы с 
магнитным приводом и закрытым рабочим 

колесом, в соответствии с ISO 2858.
Производительность до 300 м³/час (1320 гал/

мин),максимальное давление 15 бар (500 
футов) при 50 Гц.Производительность до 350 

м³/час (1540 гал / мин),максимальное 
давление 14 бар (470 футов) при 60 Гц.

TCN
Jednostopniowe pompy odśrodkowe z wirnikiem zamkniętym do specjalnych aplikacji. Wydajność do 1800 m³/h (7930 GPM), maksymalne 
ciśnienie 6 bar (200 ft) przy 50 Hz. Wydajność do 2200 m³/h (9690 GPM), maksymalne ciśnienie 7 bar (235 ft) przy 60 Hz.

TMA 
Wielostopniowe pompy odśrodkowe.

Wydajność do 45 m³/h (198 GPM),
maksymalne ciśnienie 40 bar (1338 ft) przy 50 Hz.

Wydajność do 54 m³/h (237 GPM), maksymalne ciśnienie 40 bar (1338 ft) przy 60 Hz. 
 

Многоступенчатые центробежные насосы. Производительность до 45 м³/час (198 гал/мин),
максимальное давление 40 бар (1338 футов) при 50 Гц. Производительность до 54 м³/час 

(237 гал/мин), максимальное давление 40 бар (1338 футов) при 60 Гц.

TMH
Wielostopniowe pompy odśrodkowe do specjalnych aplikacji. 
Wydajność do 350 m³/h (1541 GPM), maksymalne ciśnienie 
64 bar (2141 ft) przy 50 Hz. Wydajność do 420 m³/h (1849 GPM), 
maksymalne ciśnienie 64 bar (2141 ft) przy 60 Hz
 
Многоступенчатые центробежные насосы для специальных применений.
Производительность до 350 м³/ч (1541 гал/мин), максимальное давление 
64 бар (2141 футов) при 50 Гц. Производительность до 420 м³/ч 
(1849 гал/мин), максимальное давление 64 бар (2141 футов) при 60 Гц. 

TBA - TBAK
Samozasysające pompy odśrodkowe z niskim NPSH.

Wydajność do 35 m³/h (154 GPM), maksymalne ciśnienie 35 bar (1171 ft) przy 50 Hz.
Wydajność do 42 m³/h (185 GPM), maksymalne ciśnienie 35 bar (1171 ft) przy 60 Hz.

Dostępne również z napędem magnetycznym.

TBH - TBK
Samozasysające pompy odśrodkowe.

Wydajność do 70 m³/h (308 GPM), 
maksymalne ciśnienie 35 bar (1171 ft) przy 

50 Hz.Wydajność do 84 m³/h (369 GPM), maksymalne ciśnienie 35 bar 
(1171 ft) przy 60 Hz.Dostępne również z napędem magnetycznym

 
Самовсасывающие центробежные насосы.Производительность до 70 м³/ч 

(308 гал/мин), максимальное давление 35 бар (1171 футов) при 50 Гц.
Производительность до 84 м³/ч (369 гал/мин), максимальное давление 

35 бар (1171 футов) при 60 Гц. Доступны также с магнитным приводом.

20022 CASTANO PRIMO (Milano) ITALY - Via per Turbigo, 44 - Zona Industriale
Tel. 0331.889.000 - Fax 0331.889.090 - www.pompetravaini.com 

Одноступенчатые центробежные насосы с закрытым рабочим колесом для специальных применений.
Производительность до 1800 м³/час (7930 гал/мин), максимальное давление 6 бар (200 футов) при 50 Гц.
Производительность до 2200 м³/час (9690 гал/мин), максимальное давление 7 бар (235 футов) при 60 Гц.

Самовсасывающие центробежные насосы с низким NPSH.
Производительность до 35 м³/ч (154 гал/мин), 

максимальное давление 35 бар (1171 фут) при 50 Гц.
Производительность до 42 м³/ч (185 гал/мин), 

максимальное давление 35 бар (1171 фут) при 60 Гц.
Доступны также с магнитным приводом.
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