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POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO / MULTISTAGE CENTRIFUGAL PUMPS 
FORZE E MOMENTI ESTERNI AGENTI SULLE FLANGE IN ACCORDO CON LA NORMA ISO 5199 

EXTERNAL FORCES AND MOMENTS ACTING ON FLANGES ACCORDING TO STANDARD ISO 5199 
 

 
 

Le tabelle contenute riportano i valori di forze e momenti 
ammissibili agenti sulle flange, dovuti ai carichi della 
tubazione. 
Pompa orizzontale di categoria 5B. Bocca aspirante 
laterale asse y - Bocca premente superiore asse z. 
Il momento totale è definito come: 

Enclosed tables refer to allowable forces and moments 
acting on flanges, due to pipe loads. 
 
Horizontal pump family 5B. Suction port side branch 
y-axis, discharge port top branch z-axis. 
Total moment is defined as: 
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I valori per le esecuzioni in ghisa sferoidale sono ottenuti 
applicando un coefficiente correttivo pari a 0,75 
considerando il suo modulo elastico, intermedio tra quelli 
di un acciaio inossidabile e di una ghisa grigia. 
I valori per le esecuzioni in acciaio inossidabile sono 
validi per diversi tipi di acciai legati. 

Values for ductile iron construction are obtained applying 
0,75 as correction factor, knowing that its elastic modulus 
is intermediate between stainless steel and cast iron 
ones.  
Values for stainless steel construction are valid also for 
other kinds of alloyed steel. 

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL CONSTRUCTION 

POMPE SERIE 
Pumps Series TMA DN 

mm 
FORZE E MOMENTI – Forces and moments 

Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mtot 
Nm 

31÷32 

BOCCA ASPIRANTE 
Suction port 40 660 750 600 980 
BOCCA PREMENTE 
Discharge port 32 540 510 630 770 

40÷50 

BOCCA ASPIRANTE 
Suction port 65 1110 1260 1020 1190 
BOCCA PREMENTE 
Discharge port 50 900 810 990 1080 

ESECUZIONE IN GHISA SFEROIDALE / DUCTILE IRON CONSTRUCTION 

POMPE SERIE 
Pumps Series TMA DN 

mm 
FORZE E MOMENTI – Forces and moments 

Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mtot 
Nm 

31÷32 

BOCCA ASPIRANTE 
Suction port 40 500 560 450 740 
BOCCA PREMENTE 
Discharge port 32 410 380 470 580 

40÷50 

BOCCA ASPIRANTE 
Suction port 65 830 950 770 890 
BOCCA PREMENTE 
Discharge port 50 680 610 740 810 
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