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Le tabelle contenute riportano i valori di forze e momenti 
ammissibili agenti sulle flange, dovuti ai carichi della 
tubazione. 
Si applica il metodo di calcolo per una pompa orizzontale 
di categoria 5B, considerata come la tipologia più simile. 
Bocca aspirante e bocca premente: superiore, asse z. 
Il momento totale è definito come: 
 
 
 
Per la pompa TBH 200 il diametro nominale delle flange 
(20 mm) non è contemplato dalla normativa, sono stati 
utilizzati i carichi relativi alla dimensione superiore DN25. 
La pompa TBH 1000 non è assimilabile a nessuna 
categoria definita dalla norma ISO 5199. I valori sono 
ricavati sulla base dell’esperienza interna Pompetravaini. 
Nelle esecuzioni in ghisa sferoidale il corpo aspirante di 
questa pompa è realizzato in ghisa grigia, i carichi 
applicabili sono stati corretti di conseguenza. 
I valori per le esecuzioni in ghisa sferoidale sono ottenuti 
applicando un coefficiente correttivo di 0,75 
considerando il suo modulo elastico, intermedio tra quelli 
di un acciaio inossidabile e di una ghisa grigia. 
I valori per le esecuzioni in acciaio inossidabile sono 
validi per diversi tipi di acciai legati e leghe di Nickel, 
aventi moduli elastici confrontabili tra loro. 
Per le esecuzioni in bronzo sono stati utilizzati i carichi 
relativi ad una costruzione in ghisa grigia (categoria 5A), 
equivalenti ad un fattore correttivo di 0,5. Anche in questo 
caso la scelta è stata definita sulla base del valore del 
modulo di elasticità del materiale. 
Per le pompe a trascinamento magnetico (serie TBK), è 
applicato un fattore correttivo di 0,5 alla bocca premente, 
perché il corpo è sprovvisto dei piedi di appoggio. 

Enclosed tables refer to allowable forces and moments 
acting on flanges, due to pipe loads. 
 
Calculation method is based on horizontal pump family 
5B, assumed as the most similar construction. 
Suction port and discharge port: top branch z-axis. 
Total moment is defined as: 
 
 
 
Nominal diameter of flanges for pump TBH 200 (20 mm), 
is not included in the standard, loads from larger size 
DN25 have been adopted. 
Pump TBH 1000 does not fall in any of the categories 
defined by the ISO 5199 standard. Values are obtained 
based on the Pompetravaini internal experience. In 
ductile iron constructions the suction casing of this pump 
is made of cast iron, allowable loads have been corrected 
accordingly. 
Values for ductile iron construction are obtained applying 
0,75 as correction factor, knowing that its elastic modulus 
is intermediate between stainless steel and cast iron 
ones. 
Values for stainless steel construction are valid even for 
different types of alloyed steels and for Nickel-based 
alloys, since the elastic moduli are comparable. 
In case of bronze construction, same loads of cast iron 
are defined (category 5A), equivalent to a correction 
factor of 0,5. Even in this scenario the choice is made 
based on the values of the material’s modulus of 
elasticity. 
On pumps with magnetic coupling (TBK series), a 
corrective factor of 0,5 is applied to the discharge flange, 
because the casing is without support feet. 

POMPE SERIE TBH TBK 200 ÷ 650 Pumps Series 
 

POMPE SERIE TBH 1000 Pumps Series 
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FORZE E MOMENTI AMMISSIBILI PER POMPE CENTRIFUGHE AUTO ADESCANTI 
ALLOWABLE FORCES AND MOMENTS FOR MONOSTAGE CENTRIFUGAL PUMPS 

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL CONSTRUCTION 

POMPE SERIE 
Pumps Series TBH DN 

mm 
FORZE E MOMENTI – Forces and moments 

Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mtot 
Nm 

    TBH 200 20 450 420 510 560 

    TBH 290 ÷ 310 32 540 510 630 770 

    TBH 400 40 660 600 750 980 

    TBH 500 50 900 810 990 1090 

    TBH 650 65 1110 1020 1260 1190 

    TBH 1000  Aspirante / Suction 100 700 550 600 850 

    TBH 1000  Premente / Discharge 80 550 500 550 800 
 

ESECUZIONE IN GHISA SFEROIDALE / DUCTILE IRON CONSTRUCTION 

POMPE SERIE 
Pumps Series TBH DN 

mm 
FORZE E MOMENTI – Forces and moments 

Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mtot 
Nm 

    TBH 200 20 340 320 380 420 

    TBH 290 ÷ 310 32 410 380 470 580 

    TBH 400 40 500 450 560 740 

    TBH 500 50 680 610 740 820 

    TBH 650 65 830 770 950 890 

    TBH 1000  Aspirante / Suction 100 350 280 300 430 

    TBH 1000  Premente / Discharge 80 410 380 410 590 
 

ESECUZIONI IN BRONZO E IN GHISA GRIGIA / BRONZE AND CAST IRON CONSTRUCTIONS 

POMPE SERIE 
Pumps Series TBH DN 

mm 
FORZE E MOMENTI – Forces and moments 

Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mtot 
Nm 

    TBH 200 20 230 210 260 280 

    TBH 290 ÷ 310 32 270 260 320 390 

    TBH 400 40 330 300 380 490 

    TBH 500 50 450 410 500 550 

    TBH 650 65 560 510 630 600 
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ESECUZIONE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN ACCIAIO INOSSIDABILE /  
STAINLESS STEEL CONSTRUCTION WITH MAGNETIC COUPLING 

POMPE SERIE 
Pumps Series TBK DN 

mm 
FORZE E MOMENTI – Forces and moments 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mtot [Nm] 

  TBK 200 
Aspirante / Suction 20 450 420 510 560 
Premente / Discharge 20 230 210 260 280 

  TBH 290 ÷ 310 
Aspirante / Suction 32 540 510 630 770 
Premente / Discharge 32 270 260 320 390 

  TBH 400 
Aspirante / Suction 40 660 600 750 980 
Premente / Discharge 40 330 300 380 490 

  TBH 500 
Aspirante / Suction 50 900 810 990 1090 
Premente / Discharge 50 450 410 500 550 

  TBH 650 
Aspirante / Suction 65 1110 1020 1260 1190 
Premente / Discharge 65 560 510 630 600 

ESECUZIONE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN GHISA SFEROIDALE /  
DUCTILE IRON CONSTRUCTION WITH MAGNETIC COUPLING 

POMPE SERIE 
Pumps Series TBK DN 

mm 
FORZE E MOMENTI – Forces and moments 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mtot [Nm] 

  TBK 200 
Aspirante / Suction 20 340 320 380 420 
Premente / Discharge 20 170 160 190 210 

  TBH 290 ÷ 310 
Aspirante / Suction 32 410 380 470 580 
Premente / Discharge 32 210 190 240 290 

  TBH 400 
Aspirante / Suction 40 500 450 560 740 
Premente / Discharge 40 250 230 280 370 

  TBH 500 
Aspirante / Suction 50 680 610 740 820 
Premente / Discharge 50 340 310 370 410 

  TBH 650 
Aspirante / Suction 65 830 770 950 890 
Premente / Discharge 65 420 390 480 450 

ESECUZIONE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN BRONZO E IN GHISA GRIGIA /  
BRONZE AND CAST IRON CONSTRUCTIONs WITH MAGNETIC COUPLING 

POMPE SERIE 
Pumps Series TBK DN 

mm 
FORZE E MOMENTI – Forces and moments 

Fx [N] Fy [N] Fz [N] Mtot [Nm] 

  TBK 200 
Aspirante / Suction 20 230 210 260 280 
Premente / Discharge 20 120 110 130 140 

  TBH 290 ÷ 310 
Aspirante / Suction 32 270 260 320 390 
Premente / Discharge 32 140 130 160 200 

  TBH 400 
Aspirante / Suction 40 330 300 380 490 
Premente / Discharge 40 170 150 190 200 

  TBH 500 
Aspirante / Suction 50 450 410 500 550 
Premente / Discharge 50 230 210 250 280 

  TBH 650 
Aspirante / Suction 65 560 510 630 600 
Premente / Discharge 65 280 260 320 300 
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POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI A BASSO NPSH 
SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMPS WITH LOW NPSH 

FORZE E MOMENTI ESTERNI AGENTI SULLE FLANGE IN ACCORDO CON LA NORMA ISO 5199 
EXTERNAL FORCES AND MOMENTS ACTING ON FLANGES ACCORDING TO STANDARD ISO 5199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tabelle contenute riportano i valori di forze e momenti 
ammissibili agenti sulle flange, dovuti ai carichi della 
tubazione. 
Il metodo di calcolo applicato è un ibrido tra due differenti 
categorie di pompe definite dalla normativa. La bocca 
aspirante è posizionata in direzione orizzontale, lungo 
l’asse x, con i piedini per il fissaggio al basamento 
integrati nella corpo, pertanto è assimilabile ad una 
pompa di categoria 1B (bocca finale). La bocca premente 
invece è analoga a quella di una pompa di categoria 5B 
(bocca superiore, asse z), la stessa ipotesi è stata fatta 
per le pompe delle serie TBH 200÷650, che condividono 
lo stesso componente. 
La norma ISO 5199 permette di definire il momento 
massimo ammissibile lungo ogni asse per le pompe di 
categoria 1B. Per la categoria 5B è possibile valutare 
solamente il momento totale, definito come la somma 
vettoriale delle tre componenti: 
 
 
 
Per la pompa TBA 200 il diametro nominale della flangia 
di mandata (20 mm) non è contemplato dalla normativa, 
sono stati utilizzati i carichi relativi alla dimensione 
superiore DN25. 
I valori per le esecuzioni in ghisa sferoidale sono ottenuti 
applicando un coefficiente correttivo di 0,75 
considerando il suo modulo elastico, intermedio tra quelli 
di un acciaio inossidabile e di una ghisa grigia. 
I valori per le esecuzioni in acciaio inossidabile sono 
validi per diversi tipi di acciai legati. 
Alle pompe a trascinamento magnetico (serie TBAK), è 
applicato un fattore correttivo di 0,5 alla bocca premente, 
perché il corpo è sprovvisto dei piedi di appoggio. 

Enclosed tables refer to allowable forces and moments 
acting on flanges, due to pipe loads. 
 
The applied calculation method is a hybrid version of two 
pump families described by the standard. Suction port 
lays on the horizontal direction, along x-axis, with feet on 
casing mounted at baseplate level, hence it is very similar 
to a family 1B pump (end branch). Discharge port instead 
is analogous to the category 5B (top branch, z-axis), the 
same assumption was made for pumps of series TBH 
200÷650, that share the same component. 
 
 
Standard ISO 5199 enables, for pumps of family 1B, to 
define maximum allowable moment along each axis. In 
case of 5B category it is possible to evaluate only the total 
moment, defined as the vector sum of the three 
components: 
 
 
 
Nominal diameter of discharge flange for pump TBA 200 
(20 mm) is not included in the standard, loads from larger 
size DN25 have been adopted. 
 
Values for ductile iron construction are obtained applying 
0,75 as correction factor, knowing that its elastic modulus 
is intermediate between stainless steel and cast iron 
ones. 
Values for stainless steel construction are valid even for 
different types of alloyed steels. 
On pumps with magnetic coupling (TBAK series), a 
corrective factor of 0,5 is applied to the discharge flange, 
because the casing is without support feet. 

POMPE SERIE TBA TBAK 200 ÷ 650 Pumps Series 
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FORZE E MOMENTI AMMISSIBILI PER POMPE CENTRIFUGHE AUTO ADESCANTI A BASSO NPSH 
ALLOWABLE FORCES AND MOMENTS FOR MONOSTAGE CENTRIFUGAL PUMPS WITH LOW NPSH 

ESECUZIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL CONSTRUCTION 

POMPE SERIE 
Pumps series TBA DN 

mm 

FORZE – Forces MOMENTI - Moments 
Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mx 
Nm 

My 
Nm 

Mz 
Nm 

Mtot 
Nm 

290÷310 Aspirante 
Suction 65 1470 1290 1190 1050 770 840 1550 

290÷310 Premente 
Discharge 32 540 510 630 - - - 770 

400 Aspirante 
Suction 80 1750 1570 1430 1120 800 910 1650 

400 Premente 
Discharge 40 660 600 750 - - - 980 

500 Aspirante 
Suction 100 2340 2100 1890 1220 870 1010 1810 

500 Premente 
Discharge 50 900 810 990 - - - 1080 

650 Aspirante 
Suction 100 2340 2100 1890 1220 870 1010 1810 

650 Premente 
Discharge 65 1110 1020 1260 - - - 1190 

 

ESECUZIONE IN GHISA SFEROIDALE / DUCTILE IRON CONSTRUCTION 

POMPE SERIE 
Pumps series TBA DN 

mm 
FORZE – Forces MOMENTI - Moments 

Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mx 
Nm 

My 
Nm 

Mz 
Nm 

Mtot 
Nm 

200 Aspirante 
Suction 40 660 580 520 680 470 550 990 

200 Premente 
Discharge 20 340 320 380 - - - 420 

290÷310 Aspirante 
Suction 65 1100 970 890 790 580 630 1160 

290÷310 Premente 
Discharge 32 410 380 470 - - - 580 

400 Aspirante 
Suction 80 1310 1180 1070 840 600 680 1240 

400 Premente 
Discharge 40 490 450 560 - - - 730 

500 Aspirante 
Suction 100 1750 1570 1420 910 650 760 1350 

500 Premente 
Discharge 50 680 610 740 - - - 810 

650 Aspirante 
Suction 100 1750 1570 1420 910 650 760 1350 

650 Premente 
Discharge 65 830 760 940 - - - 890 
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ESECUZIONE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN ACCIAIO INOSSIDABILE /  
STAINLESS STEEL CONSTRUCTION WITH MAGNETICO COUPLING 

POMPE SERIE 
Pumps series TBAK DN 

mm 

FORZE – Forces MOMENTI - Moments 
Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mx 
Nm 

My 
Nm 

Mz 
Nm 

Mtot 
Nm 

290÷310 Aspirante 
Suction 65 1470 1290 1190 1050 770 840 1550 

290÷310 Premente 
Discharge 32 270 260 320 - - - 390 

400 Aspirante 
Suction 80 1750 1570 1430 1120 800 910 1650 

400 Premente 
Discharge 40 330 300 380 - - - 490 

500 Aspirante 
Suction 100 2340 2100 1890 1220 870 1010 1810 

500 Premente 
Discharge 50 450 410 500 - - - 540 

650 Aspirante 
Suction 100 2340 2100 1890 1220 870 1010 1810 

650 Premente 
Discharge 65 560 510 630 - - - 600 

 

ESECUZIONE A TRASCINAMENTO MAGNETICO IN GHISA SFEROIDALE /  
DUCTILE IRON CONSTRUCTION WITH MAGNETIC COUPLING 

POMPE SERIE 
Pumps series TBAK DN 

mm 
FORZE – Forces MOMENTI - Moments 

Fx 
N 

Fy 
N 

Fz 
N 

Mx 
Nm 

My 
Nm 

Mz 
Nm 

Mtot 
Nm 

200 Aspirante 
Suction 40 660 580 520 680 470 550 990 

200 Premente 
Discharge 20 170 160 190 - - - 210 

290÷310 Aspirante 
Suction 65 1100 970 890 790 580 630 1160 

290÷310 Premente 
Discharge 32 210 190 240 - - - 290 

400 Aspirante 
Suction 80 1310 1180 1070 840 600 680 1240 

400 Premente 
Discharge 40 250 230 280 - - - 370 

500 Aspirante 
Suction 100 1750 1570 1420 910 650 760 1350 

500 Premente 
Discharge 50 340 310 370 - - - 410 

650 Aspirante 
Suction 100 1750 1570 1420 910 650 760 1350 

650 Premente 
Discharge 65 420 380 470 - - - 450 

 
 

 


