
INFORMAZIONI TECNICHE POMPE CENTRIFUGHE
GRANDEZZA DEL SUPPORTO CUSCINETTI
CENTRIFUGAL PUMPS TECHNICAL INFORMATION
BEARING BRACKET SIZE

ITC
4.2

(1) Per esecuzione TCD per olio diatermico è gruppo 1 / for TCD construction for diathermic oil is group 1

(2) Per esecuzione TCT con girante a vortice è gruppo 3 / for TCT construction with vortex impeller is group 3

(  ) Attualmente non in produzione / not in the current production

POMPE CENTRIFUGHE MONOSTADIO PER LA CHIMICA
CHEMICAL MONOSTAGE CENTRIFUGAL PUMPS

Supporto gr.1
Pompe serie TC...

Gr.1 housing
TC... series pumps

Supporto gr.2
Pompe serie TC...

Gr.2 housing
TC... series pumps

Supporto gr.3
Pompe serie TC...

Gr.3 housing
TC... series pumps

Supporto gr.5
Pompe serie TC...

Gr.5 housing
TC... series pumps

25 - 125

25 - 160

25 - 200

32 - 125

32 - 160

32 - 200

40 - 125

40 - 160

40 - 200

50 - 125

50 - 160

50 - 200

40 - 250

65 - 200

65 - 250

80 - 200

80 - 250

100 - 200

50 - 250

65 - 315

80 - 315

100 - 250

150 - 250

100 - 315

125 - 250

125 - 315

150 - 315

150 - 400

200 - 315 (3)

200 - 400 (3)

250 - 315 (3)

250 - 450 (3)

300 - 350 (3)

300 - 450 (3)

300 - 550 (3)

ISO 2858

(3) Non valide per la norma ISO 2858  / not vaild for ISO 2858 standard

100 - 400

125 - 400

200 - 280 (3)

Supporto gr.4
Pompe serie TC...

Gr.4 housing
TC... series pumps

50 - 315 (2)

65 - 160 (1)

80 - 160 (1)

65 - 125 (3)


