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CASTANO PRIMO  (MILANO)

LEGENDA / LEGEND

CH , CP: coeff.correttivi / correction factors

P : potenza / power

H : prevalenza / head

Q : portata / flow rate

Pedici / Subscripts

v : fluido viscoso / viscous fluid

w : acqua / water

Formule per la correzione (da acqua
a fluido viscoso)
Correction formulae (water to viscous
fluid)

Qv =  Qw

Pv =  Pw  CP

Hv =  Hw CH

Viscosità cinematica V espressa in cSt
Kinematic viscosity V is expressed in cSt

Esempio / Example

TBH 405

V = 120 cSt.

Dalla tabella delle prestazioni in acqua /
From the table for the performance with water

Qw = 8 m3/h , Hw = 140 m , Pw = 8,5 kW

Coefficienti correttivi / Correction factors

CH = 0,83 , Cp  = 1,7

Prestazioni con fluido viscoso /
Performance with viscous fluid.

Qv = Qw =  8 m3/h

Hv = 140 * 0,83 = 116,2 m

Pv = 8,5 *1,7 = 14,5 kW

PRESTAZIONI DELLE POMPE SERIE TBH/TBA CON FLUIDI VISCOSI
TBH/TBA SERIES PUMPS PERFORMANCE WITH VISCOUS FLUIDS


