
INFORMAZIONI TECNICHE POMPE PER VUOTO
INSTALLAZIONE VALVOLE AUSILIARIE - TRVX 650
VACUUM PUMPS TECHNICAL INFORMATION
TRVX 650 -  AUXILIARY VALVES INSTALLATION CASTANO PRIMO  (MILANO)

Pump TRVX 650 /1 GH / F / RA / RX Construction
Vacuum relief valve kit piping scheme

POMPA TRVX 650 /1 Costruzione GH / F / RA / RX
SCHEMA DI CONNESSIONE VALVOLA DI REGOLAZIONE VUOTO

1

2
3

Codice / Code

901.280.005.004

Descrizione Description

Gomito R 3/4 F - R 1/2 F Elbow R 3/4 F - R 1/2 F901.090.105.004

KTVAL 00020

Valvola regolazione vuoto G 3/4 Vacuum relief valve G 3/4KRV.C61.PT340

Nipplo Es. M-M R 1/2 Hex nipple M-M R 1/2

Pump TRVX 650 /1 A3 Construction
Vacuum relief valve kit piping scheme

POMPA TRVX 650 /1 Costruzione A3
SCHEMA DI CONNESSIONE VALVOLA DI REGOLAZIONE VUOTO

Codice / Code

901.245.010.041

VDMA Descrizione Description

730

KTVAL 00021

741C Valvola regolazione vuoto G 3/4 Vacuum relief valve G 3/4KRV.C61.PT340

778

Gomito F-F R 3/4 Elbow F-F R 3/4

Nipplo rid. G 3/4 M - G 1/2 M Red. nipple G 3/4 M - G 1/2 M

901.098.005.041

VDMA

730

741C

777

N° / nr.

1

2

3

N° / nr.

1

2

3

Connessioni filettate secondo norma / Threaded connections according to UNI EN ISO 228-1.

Connessioni filettate secondo norma / Threaded connections according to UNI EN ISO 228-1.

ITV
11.1.1

1

2
3



INFORMAZIONI TECNICHE POMPE PER VUOTO
INSTALLAZIONE VALVOLE AUSILIARIE - TRVX 650
VACUUM PUMPS TECHNICAL INFORMATION
TRVX 650 -  AUXILIARY VALVES INSTALLATION

Pump TRVX 650 /1 GH / F / RA / RX Construction
Automatic drain valve kit piping scheme

POMPA TRVX 650 /1 Costruzione GH / F / RA / RX
SCHEMA DI CONNESSIONE VALVOLA AUTOMATICA DI DRENAGGIO

Pump TRVX 650 /1 A3 Construction
Automatic drain valve kit piping scheme

POMPA TRVX 650 /1 Costruzione A3
SCHEMA DI CONNESSIONE VALVOLA AUTOMATICA DI DRENAGGIO

Codice / CodeVDMA Descrizione Description

KTVAL 00027

N° / nr.

2 1
1

3

Codice / Code

901.280.005.004

Descrizione Description

Gomito M-F R 1/2 Street elbow M-F R 1/2901.092.004.004

KTVAL 00026

Nipplo Es. M-M R 1/2 Hex nipple M-M R 1/2

VDMA

731

741B

777

N° / nr.

2

1

3 926.066.004.101 Valvola di Drenaggio G 1/2 H66 Drain valve G 1/2 H66

2
1

2
3

1

1

901.280.005.041

7301

2

3

Nipplo Es. M-M R 1/2 Hex nipple M-M R 1/2

Gomito F-F R 1/2 Elbow F-F R 1/2

901.098.004.041

777

926.066.004.101 Valvola di Drenaggio G 1/2 H66 Drain valve G 1/2 H66741B

Connessioni filettate secondo norma / Threaded connections according to UNI EN ISO 228-1.

Connessioni filettate secondo norma / Threaded connections according to UNI EN ISO 228-1.

ITV
11.1.2



INFORMAZIONI TECNICHE POMPE PER VUOTO
INSTALLAZIONE VALVOLE AUSILIARIE - TRVX 650
VACUUM PUMPS TECHNICAL INFORMATION
TRVX 650 -  AUXILIARY VALVES INSTALLATION

Pump TRVX 650 /1 GH / F / RA / RX Construction
Vacuum relief and automatic drain valve kit piping scheme

POMPA TRVX 650 /1 Costruzione GH / F / RA / RX
SCHEMA DI CONNESSIONE VALVOLA DI REGOLAZIONE VUOTO E VALVOLA AUTOMATICA DI DRENAGGIO

Pump TRVX 650 /1 A3 Construction
Vacuum relief and automatic drain valve kit piping scheme

POMPA TRVX 650 /1 Costruzione A3
SCHEMA DI CONNESSIONE VALVOLA DI REGOLAZIONE VUOTO E VALVOLA AUTOMATICA DI DRENAGGIO

Codice / Code

901.280.005.004

Descrizione Description

Gomito M-F R 1/2 Street elbow M-F R 1/2901.092.004.004

KTVAL 00032

Nipplo Es. M-M R 1/2 Hex nipple M-M G 1/2

VDMA

731

777

N° / nr.

2

1

741B6 926.066.004.101 Valvola di Drenaggio G 1/2 H66 Drain valve G 1/2 H66

Valvola regolazione vuoto G 3/4 Vacuum relief valve G 3/4KRV.C61.PT340741C7

Codice / Code Descrizione Description

KTVAL 00033

VDMAN° / nr.

786 Raccordo a T R 1/2 F Threaded Tee R 1/2 F901.096.004.004

778 901.245.010.004

Manicotto F-F G 3/4

3

4

5

Nipplo rid. G 3/4 M - G 1/2 M Red. nipple G 3/4 M - G 1/2 M

781 901.529.165.004 Full coupling F-F G 3/4

901.245.010.0417784 Nipplo rid. G 3/4 M - G 1/2 M Red. nipple G 3/4 M - G 1/2 M

741C Valvola regolazione vuoto G 3/4 Vacuum relief valve G 3/4KRV.C61.PT340

901.280.005.041

Manicotto F-F G 3/4

7

1

2

6

5 781 901.529.165.041 Full coupling F-F G 3/4

3

Nipplo Es. M-M R 1/2 Hex nipple M-M R 1/2

Gomito F-F R 1/2 F Elbow F-F R 1/2901.098.004.041777

926.066.004.101741B

786 Raccordo a T R 1/2 F Threaded Tee R 1/2 F901.096.004.041

Connessioni filettate secondo norma / Threaded connections according to UNI EN ISO 228-1.

Connessioni filettate secondo norma / Threaded connections according to UNI EN ISO 228-1.

ITV
11.1.3

22
1

6

7

3

5

4

2

1

3

5

1

4

1

7

6

Valvola di Drenaggio G 1/2 H66 Drain valve G 1/2 H66

730



INFORMAZIONI TECNICHE POMPE PER VUOTO
INSTALLAZIONE VALVOLE AUSILIARIE - TRVX 650
VACUUM PUMPS TECHNICAL INFORMATION
TRVX 650 -  AUXILIARY VALVES INSTALLATION CASTANO PRIMO  (MILANO)

Pump TRVX 650 /1 GH / F / RA / RX Construction
Disc Non Return valve connection scheme

POMPA TRVX 650 /1 Costruzione GH / F / RA / RX
SCHEMA DI CONNESSIONE VALVOLA DI RITEGNO A DISCO

Pump TRVX 650 /1 A3 Construction
Disc Non Return valve connection scheme

POMPA TRVX 650 /1 Costruzione A3
SCHEMA DI CONNESSIONE VALVOLA DI RITEGNO A DISCO

Codice / Code Descrizione Description

KTVAL 00038

VDMAN° / nr.

1

4

6

5

Barra filettata M14 M14 Threaded barTF0.014.034097

747 928.065.007.001 Valvola di Ritegno DN 65 - PN 10 DN 65 - PN 10 check valve

920 Dado esagonale M14 UNI 5587 M14 UNI 5587 hex nut922.014.036.072

Guarnizione piana Ø70xØ120x2 Ø70xØ120x2 flat gasket400 945.070.120.651

2

3

836.200.065.031723 Flangia EN 1092-1/01 A/DN 65/PN 10 EN 1092-1/01 A/DN 65/PN 10 Flange

918.131.014.071554 Rondella piana M14 M14 flat washer

ITV
11.1.4

Codice / Code Descrizione Description

KTVAL 00039

VDMAN° / nr.

1

4

6

5

097

747

920

400

2

3

723

554

Valvola di ritegno / Check valve
La valvola è usata per prevenire il riflusso nella tubazione di aspirazione e/o di mandata del gas e del liquido di esercizio quando la pompa
viene fermata. Viene montata sulla flangia di aspirazione della pompa durante il funzionamento come vuoto e su quella di mandata per il
funzionamento come compressore. La valvola è sempre fornita senza molla di chiusura per garantire le giuste prestazioni della pompa ad alto
vuoto. Contrariamente, la valvola non si aprirebbe correttamente.
The valve prevent back-flow of gas and liquid in the suction pipe and/or discharge pipe when the pump stops. It is installed on the pump
suction flange in case of vacuum service or on the pump discharge flange in case of compressor service. The valve is always supplied without
the plate's spring to guarantee right performances of the vacuum pump at high vacuum. On the contrary, the valve will not open right.

4

3
2

6

5

1

Barra filettata M14 M14 Threaded barTF0.014.034

928.065.003.041 Valvola di Ritegno DN 65 - PN 10 DN 65 - PN 10 check valve

Dado esagonale M14 UNI 5587 M14 UNI 5587 hex nut922.014.036.072

Guarnizione piana Ø70xØ120x2 Ø70xØ120x2 flat gasket945.070.120.619

836.200.065.031 Flangia EN 1092-1/01 A/DN 65/PN 10 EN 1092-1/01 A/DN 65/PN 10 Flange

918.131.014.071 Rondella piana M14 M14 flat washer

Flangia EN 1092-1/01 A/DN 65/PN 10 richiesta con variante a 4 fori.

EN 1092-1/01 A/DN 65/PN 10 Flange with 4 holes variant requested.


