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PREMESSE 
 
Le presenti istruzioni sono indirizzate al manutentore in caso di manutenzione e riparazione delle pompe in oggetto: 
 
 TRHC 40-110 TRSC 40 TRVA 65 
 TRHE 40-110 TRSE 40  
 TRHC 40-140 & 190 TRSC 50  
 TRHE 40-140 & 190 TRSE 50  
 TRHB 50 TRSB 100  
 TRHC 80 TRSC 100  
 TRHE 100 TRSE 125  

 
Le suddette istruzioni illustrano la regolazione, lo smontaggio ed il montaggio per la sostituzione delle TENUTE A 
BADERNA: per le altre operazioni fare riferimento alle ”ISTRUZIONI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO DELLE POMPE 
PER VUOTO AD ANELLO DI LIQUIDO CON TENUTE MECCANICHE” allegate. 
Esse sono inoltre accompagnate ed integrate dal "MANUALE OPERATIVO DELLE POMPE PER VUOTO" che costituisce 
un riferimento per la sicurezza di impiego e per gli interventi di installazione, manutenzione e riparazione delle pompe. 
Comunque, prima di intervenire sulla pompa, è opportuno attenersi alle prescrizioni di sicurezza elencate nei capitoli 2 e 
15 di quest’ultimo manuale, ed è indispensabile: 
- procurarsi ed indossare l'opportuno abbigliamento di protezione (elmetto, occhiali, guanti, scarpe, ecc.) 
- togliere la tensione di alimentazione 
- chiudere le valvole in aspirazione e del circuito di alimentazione 
- scollegare la pompa dall'impianto facendo la massima attenzione a non danneggiare alcun componente 
- se la pompa trasporta gas e/o liquidi pericolosi adottare le necessarie misure di sicurezza 
- scaricare il corpo pompa dal liquido pompato attraverso i foro di drenaggio e se necessario bonificare tutta la pompa. 
 
Sulla targhetta delle pompe sono stampigliati il tipo ed il numero di matricola, fare sempre riferimento a questo numero 
per l'ordinazione di parti di ricambio o per la richiesta di ulteriori informazioni tecniche: perciò si consiglia di non togliere 
la targhetta o, se fosse necessario farlo, riportare il numero di matricola sulla pompa (per esempio sulla flangia). 
Se le informazioni fornite non sono considerate sufficienti e/o non facilmente comprensibili e/o sono necessarie ulteriori 
informazioni, contattare la POMPETRAVAINI che, nel caso le difficoltà persistano, indicherà il proprio Service più vicino 
al cliente o consiglierà di inviare la pompa alle proprie officine. 

Le riparazioni e gli interventi effettuati dal cliente sulla pompa non saranno garantiti dalla POMPETRAVAINI. 

N.B.: I numeri denominati VDMA identificano tutti i particolari, diversi fra loro, che compongono le pompe: essi possono 

essere consultati nella nomenclatura del capitolo 3 e nella sezione del capitolo 4. 

  Tutti i disegni rappresentati sono puramente schematici e non impegnativi. 

  Per ulteriori informazioni consultare la POMPETRAVAINI. 
GARANZIA: Tutti i prodotti della POMPETRAVAINI sono garantiti secondo quanto stabilito dalle condizioni generali di 

fornitura e garanzia riportate sulle Conferme d’Ordine. 
 La non osservanza delle prescrizioni e delle istruzioni contenute nei manuali faranno decadere la garanzia 

del prodotto. 

INDICE 
 

1  Schemi tipici di lubrificazione delle tenute a baderna 
2 - Regolazione delle tenute a baderna 
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4 - Disegno in sezione tipico 
5 - Smontaggio per la sostituzione delle tenute a baderna 
6 - Montaggio delle tenute a baderna 

 

 

I liquidi ed i gas trattati dalle pompe ed anche i loro stessi componenti potrebbero essere potenzialmente 
dannosi per le persone e per l'ambiente: provvedere al loro eventuale smaltimento conformemente alle 
leggi vigenti e ad una corretta gestione dell'ambiente circostante. 

 

 

Il presente manuale non è destinato alle pompe soggette alla Direttiva ATEX 94/9/CE. Se la pompa 
fosse destinata all’uso in ambienti soggetti all'applicazione della Direttiva ATEX 99/92/CE oppure la 
targhetta della pompa riporta la marcatura ATEX, non si deve assolutamente procedere all’avvio ma è 
necessario rivolgersi alla POMPETRAVAINI per chiarimenti. 
Per le pompe soggette alla Direttiva ATEX 94/9/CE è disponibile un manuale integrativo dedicato. 

 
Nel redigere il presente manuale è stato fatto ogni sforzo per aiutare al meglio l’utilizzatore nell’uso più corretto della pompa o del sistema per evitare 
qualsiasi possibile utilizzo inopportuno o danno accidentale. Qualora ci fossero incomprensioni, difficoltà od errori, vogliate cortesemente segnalarceli. 



ALLEGATO per le Istruzioni di regolazione, smontaggio e montaggio delle pompe per vuoto ad anello di liquido con tenute a baderna 3 

1 – SCHEMI TIPICI DI LUBRIFICAZIONE DELLE TENUTE A BADERNA 

 
 

 
 

 
 
 
 
Schema tipico della posizione dei fori di lubrificazione sulla mezzaria della 
pompa (vista laterale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUSSAGGIO INTERNO (vista dall’alto) 
Senza alimentazione da fonte esterna, nessun abbattimento della temperatura 
né regolazione della quantità di fluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUSSAGGIO ESTERNO DOPPIO (vista dall’alto) 
Ottimale abbattimento della temperatura e migliore regolazione della quantità 
di fluido sulla singola tenuta a baderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUSSAGGIO ESTERNO A CIRCUITO UNICO (vista dall’alto) 
Buona lubrificazione ma regolazione imprecisa della quantità di fluido sulla 
singola tenuta a baderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLUSSAGGIO ESTERNO PARALLELO SINGOLO (vista dall’alto) 
Migliore abbattimento della temperatura, ottima lubrificazione ma regolazione 
imprecisa della quantità di fluido sulla singola tenuta a baderna. 
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2 – REGOLAZIONE DELLE TENUTE A BADERNA 

 
Per le pompe predisposte con tenute a baderna è necessario effettuare una corretta regolazione tale da garantirne il 
regolare funzionamento, disperdendo il calore di attrito sviluppato, tramite una regolare lubrificazione fornita o da fonte 
esterna o direttamente dal liquido pompato tramite i passaggi interni della pompa. 
L'entità del gocciolamento continuo dipende dalla grandezza della pompa e dalla pressione esistente in cassastoppa: 
indicativamente la quantità di fluido di lubrificazione necessaria è tra 2 e 5 l./1’, la pressione di circa 1 bar. 
In ogni caso la temperatura del liquido uscente dalla cassastoppa sotto forma di gocce non deve essere superiore ai 60 
- 70°C in condizioni di pompaggio di liquido a temperatura ambiente. 
 
Tutte le operazioni di regolazione di seguito descritte dovranno avvenire a POMPA FERMA attenendosi alle prescrizioni 
di sicurezza fornite nel capitolo 2 del "MANUALE OPERATIVO DELLE POMPE PER VUOTO". 
Al primo avviamento tenere i premitreccia abbastanza allentati agendo sui dadi dei prigionieri del premitreccia, così da 
permettere la fuoriuscita di una consistente quantità di 
liquido (vedere la fig. 1). 
Dopo avere verificato l’entità della perdita si dovranno 
serrare progressivamente i dadi dei prigionieri del 
premitreccia fino a ridurre la perdita ad un gocciolamento 
continuo e nei limiti della temperatura consigliata. 
Per portare a regime il funzionamento (gocciolamento 
continuo a bassa temperatura) può essere necessario un 
tempo di qualche ora. 
Eventuali aumenti delle perdite possono richiedere nel 
tempo piccoli aggiustamenti nella regolazione. 
Qualora non sia più possibile regolare un eventuale 
aumento delle perdite occorre sostituire le tenute a 
baderna con delle nuove. 
Se gli anelli treccia anzichè gocciolare tendessero a 
fumare bisogna allentare immediatamente i dadi dei 
prigionieri del premitreccia fino alla ripresa del gocciolio. 
Un periodo, anche breve, di funzionamento a secco può 
causare una grave usura degli anelli treccia e dell'albero. 
Qualora la posa in marcia della pompa avvenga dopo un 
tempo maggiore di circa 2 mesi solari dall’ultimo utilizzo è 
consigliato, prima dell'avviamento, sostituire gli anelli della 
tenuta a baderna. 
 
 
 

3 - NOMENCLATURA DEI COMPONENTI DELLE POMPE 

 

VDMA 
N° 

DENOMINAZIONE  
VDMA 

N° 
DENOMINAZIONE 

106 Corpo aspirante  636 Ingrassatore 

107 Corpo premente  672 Valvola anticavitazione 

110... Distanziale  701 Tubetto 

140… Elemento intermedio  731… Raccordo 

147 Collettore  734 Nipplo 

210 Albero  735 Nipplo 

230… Girante  901… Vite T.E. 

320 Cuscinetto a sfere  901.8 Bullone T.D.E. 

350 Supporto  902… Prigioniero 

360… Coperchio cuscinetto  903… Tappo 

365… Coperchio cuscinetto  905 Tirante con dadi e rondelle 

400… Guarnizione  914… Vite T.C.E.I. 

450 Boccola camera treccia  922… Dado 

451 Camera treccia  923 Ghiera 

452 Premitreccia  932… Anello Seeger 

458 Anello sbarramento  935 Anello elastico 

461 Anello treccia  940… Linguetta 

505… Anello di spallamento    

507 Anello paraspruzzi    

521 Bussola distanziale giranti  Z Ingresso alimentazione 

 

 

ANELLO DI 
SBARRAMENTO 

ANELLI 
TRECCIA 

FLUSSAGGIO BADERNE 

PREMITRECCIA 

PRIGIONIERI 
E DADI DI 
REGOLAZIONE 

 
 

Fig. 1 

   Gocciolamento continuo 
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4 – DISEGNO IN SEZIONE TIPICO 

 
Pompe serie TRH, TRS e TRV (disegno schematico e non impegnativo) 
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5 - SMONTAGGIO PER LA SOSTITUZIONE DELLE TENUTE A BADERNA 

 

Le pompe sono costruite in modo da permettere la sostituzione delle tenute a baderna senza smontare completamente 

la pompa, ma agendo solamente sui supporti. 

 

 

PERICOLO! 
Pericolo di urti, schiacciamenti o abrasioni. Possibile contatto con fluidi pericolosi, caldi o freddi. Attendere il 
completo arresto della pompa prima di intervenire. Se la pompa contiene ancora del fluido potrebbe rimettersi 
in rotazione improvvisamente. Adottare le necessarie precauzioni svuotando la pompa o interrompendo 
correttamente le condotte con una valvola. Non togliere le protezioni se non in caso di manutenzione. Intervenire 
solo muniti di dispositivi di protezione adatti. 

Eseguire lo smontaggio seguendo le indicazioni fornite dalle tabelle 1 e 2 le quali mostrano sulla riga della pompa 

interessata la successione e la quantità numerica di particolari da smontare. 

Per l'estrazione dei supporti servirsi di un estrattore idoneo. 

 
Tab. 1 - SMONTAGGIO DEL CUSCINETTO E DELLA TENUTA A BADERNA - LATO COMANDO     (continua) 

PARTICOLARE 
VDMA N° 
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701 932.3 914 901 365 360 932 923 901.1 902.1 350 320 323 935 

TRHC 40-110 
TRSC 40 

1  4   1 1  4  1 1   

TRHE 40-110 
TRSE 40 

1 1   1  1  4  1 1   

TRHC 40-140 & 190 
TRSC 50 

1  4   1 1  4  1 1   

TRHE 40-140 & 190 
TRSE 50 

1  4   1 1  4  1 1   

TRHB 50 1  4   1  1  4 1 1   

TRSB 100 1  4   1  1  4 1 1   

TRHC 80 
TRSC 100 

1  4   1  1  4 1 1   

TRHE 100 
TRSE 125 

1   4  1  1  4 1  1 1 

TRVA 65 1  4   1  1  4 1 1   

 
(seguito)  

PARTICOLARE 
VDMA N° 
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505 505.1 507 902 452 451 461 458 400.2 

TRHC 40-110 
TRSC 40 

1  1 2 1 1 4+2 1 1 

TRHE 40-110 
TRSE 40 

1  1 2 1 1 4+2 1 1 

TRHC 40-140 & 190 
TRSC 50 

1  1 2 1 1 4+2 1 1 

TRHE 40-140 & 190 
TRSE 50 

1  1 2 1 1 4+2 1 1 

TRHB 50 1  1 2 1 1 3+3 1 1 

TRSB 100 1  1 2 1 1 3+3 1 1 

TRHC 80 
TRSC 100 

1  1 2 1 1 3+3 1 1 

TRHE 100 
TRSE 125 

 1 1 2 1 1 3+3 1 1 

TRVA 65 1  1 2 1 1 3+3 1 1 
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Tab. 2 - SMONTAGGIO DEL CUSCINETTO E DELLA TENUTA A BADERNA - LATO OPPOSTO COMANDO  (continua) 

PARTICOLARE 
VDMA N° 
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701 932.3 914 901 365.1 360.1 935 923 901.1 902.1 350 320 505 507 902 

TRHC 40-110 
TRSC 40 

1  4   1  1 4  1 1 1 1 2 

TRHE 40-110 
TRSE 40 

1 1   1  1 1 4  1 1 1 1 2 

TRHC 40-140 & 190 
TRSC 50 

1  4   1  1 4  1 1 1 1 2 

TRHE 40-140 & 190 
TRSE 50 

1  4   1  1 4  1 1 1 1 2 

TRHB 50 1  4   1  1  4 1 1 1 1 2 

TRSB 100 1  4   1  1  4 1 1 1 1 2 

TRHC 80 
TRSC 100 

1  4   1  1  4 1 1 1 1 2 

TRHE 100 
TRSE 125 

1   4  1  1  4 1 1 1 1 2 

TRVA 65 1  4   1  1  4 1 1 1 1 2 

 
(seguito)  

PARTICOLARE 
VDMA N° 
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452 451 461 458 400.2 

TRHC 40-110 
TRSC 40 

1 1 4+2 1 1 

TRHE 40-110 
TRSE 40 

1 1 4+2 1 1 

TRHC 40-140 & 190 
TRSC 50 

1 1 4+2 1 1 

TRHE 40-140 & 190 
TRSE 50 

1 1 4+2 1 1 

TRHB 50 1 1 3+3 1 1 

TRSB 100 1 1 3+3 1 1 

TRHC 80 
TRSC 100 

1 1 3+3 1 1 

TRHE 100 
TRSE 125 

1 1 3+3 1 1 

TRVA 65 1 1 3+3 1 1 

 

Verificare lo stato dei componenti smontati e procurarsi eventuali parti di ricambio originali (cuscinetti, anelli treccia, 

guarnizioni, ecc.). 

Eventuali parti di ricambio non originali dovranno essere compatibili con le dimensioni e le prestazioni di quelli originali. 

Pulire accuratamente tutti i particolari ancora in buono stato. 

Per il montaggio della tenuta a baderna vedere il capitolo 2. 

 

 

6 - MONTAGGIO DELLE TENUTE A BADERNA 

 
Prima di iniziare il montaggio verificare lo stato dell'albero VDMA 210 nella zona di lavoro delle tenute a baderna 
provvedendo a lucidarlo con tela abrasiva fine nel caso fosse rigato leggermente. 
Nell'ipotesi che l'albero presentasse rigature profonde prevedere l'opportunità di una ripresa di lavorazione con una 
macchina utensile smontando completamente la pompa. 
Se gli anelli treccia VDMA 461 non sono preformati, tagliarli a 45° secondo lo schema della figura 2 ponendo attenzione 
alla lunghezza che deve essere tale da coprire tutta la circonferenza dell'albero (per le dimensioni vedere la tabella 3). 
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Tab. 3 – DIMENSIONI DEGLI ANELLI TRECCIA  
 
 
 
 
 
Fig. 2 

 

POMPE SERIE QUANTITA’ H L 

TRHC 40-110 
TRSC 40 

12 8 152 

TRHE 40-110 
TRSE 40 

12 8 128 

TRHC & TRSE 
40-140 & 190 

TRSC e TRSE 50 
12 8 152 

TRHB 50 10 10 173 

TRHC 80 
TRSB & TRSC 100 

12 10 225 

TRHE 100 
TRSE 125 

12 12 290 

TRVA 65 10 10 173 

 
Eseguire a parte il pre-montaggio degli anelli treccia VDMA 461, dell'anello di sbarramento VDMA 458 (dove previsto), del 
premitreccia VDMA 452 e dei prigionieri con dadi VDMA 902 nel cameratreccia VDMA 451, come illustrato nella figura 3. 
Tenere presente che la disposizione del taglio degli anelli treccia deve essere in modo che essi siano girati di 90° l'uno 
rispetto all'altro, come illustrato nella figura 4. 
 
Fig. 3 

 

Fig. 4 

 

 
Sulle pompe che lo prevedono, inserire il giusto numero di anelli treccia VDMA 461 nel cameratreccia VDMA 451 per fare 
in modo che l'anello di sbarramento VDMA 458 si trovi, quando inserito, in corrispondenza dei fori di lavaggio previsti nel 
cameratreccia. 
Introdurre i rimanenti anelli treccia fino ad ottenere uno spazio di circa 5 mm. che servirà da guida al premitreccia VDMA 452. 
Avvitare i dadi sui prigionieri VDMA 902 senza stringerli. 
Infilare il gruppo così ottenuto sull'albero VDMA 210 dopo avere interposto tra il corpo VDMA 106 o 107 ed il 
cameratreccia la guarnizione VDMA 400.2. Inserire sull'albero anche l'anello paraspruzzi VDMA 507. 
Montare sul cameratreccia il supporto VDMA 350 bloccando entrambi con le viti VDMA 901.1 od i prigionieri VDMA 902.1. 
Riposizionare l'anello paraspruzzi VDMA 507 il più vicino possibile al supporto facendolo scorrere sull'albero. 
Dove previsto, rimontare il tubetto VDMA 701. 
 
Nel caso di una SOSTITUZIONE PARZIALE degli anelli treccia VDMA 461, senza smontare il cameratreccia VDMA 451 
ed il supporto VDMA 350, è sufficiente togliere i dadi dei prigionieri VDMA 902, fare scorrere il più possibile sull'albero 
verso il supporto il premitreccia VDMA 452, estrarre con un attrezzo idoneo gli anelli treccia usurati (generalmente sono 
solo quelli posizionati vicino al premitreccia), inserire quelli nuovi, rimettere nella posizione originaria il premitreccia e 
riavvitare i dadi dei prigionieri. 

NA5.SM.TRB0.I000 / STAMPATO IN ITALIA 
Allegato Smontaggio TRH-TRS-TRV_B Italiano 

 
La continua ricerca della POMPETRAVAINI ha come obiettivo il miglioramento del prodotto: per questo si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza alcun preavviso. 
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Tel. +39 0331 889000 
www.pompetravaini.com 
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